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Pentru utilizare la EXTERIOR / INTERIOR
produs finit cu rosturi
EAN: 5945763012844
Detalii produs
Dimensiuni (cm) Grosime (cm) Acoperire/cutie (m?) Numar piese/cutie Greutate/cutie (kg)
L=204-20.6 .
He48-50 1.5 1 80 235
* pentru un aspect mai natural dimensiunile pot varia
Paletizare
Nr. cutii/rand Nr. randuri/palet STND Nr. cutii/palet STND Tnaltime palet STND (cm) Nr. randuri/palet DS Nr. cutii/palet DS
10 5 50 125 - -
Accesorii recomandate si consumuri medii
Adezivi: MODULO Colle Extra® (C2TeS1) / Chit de Rost: MODULO e e g
MODULO Exterior/Interior Adhesive® (D2) (kg/m?) Joint® (kg/m?)
5 4 10
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Suprafata admisa pentru montaj

Ghips, ghips-carton, caramizi, beton, caramizi din beton, suprafete tencuite, lemn, faianta.

Suprafata pe care se efectueaza montajul trebuie sa fie in conditii bune, uscata, stabila si protejata impotriva infiltratiilor.
Exceptii: Produsele nu se monteaza pe podea, tavan, pe suprafete sau in zone cu umiditate ridicata sau la temperaturi mai

mari de 70 ° C.

Depozitarea produsului
Produsul se depoziteaza doar in conditii ferite de umezeala sau intemperii.

Instructiuni de montaj
FOLOSITI MASURILE DE PROTECTIE INDIVIDUALA RECOMANDATE IN TIMPUL PROCESULUI DE INSTALARE A PRODUSELOR
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UNELTE NECESARE RECOMANDATE
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1. Trasati linii de nivel.

2. Preselectati placile decorative.

3. Uniformizati marginile si razuiti spatele placilor decorative pentru o aderenta mai buna.

4. Taiati placile la dimensiunea dorita, daca este cazul.

5. Aplicati adezivul adecvat stratului suport, atat pe spatele placilor, cat si pe suprafata de montaj.

6. Aplicati placile decorative pe perete cu o distanta intre ele pentru aplicarea chitului de rost.

7. Umpleti rosturile cu chitul de rost, pana la trei patrimi din adancimea rostului.

8. Neteziti chitul.

intretinere

1. Utilizati numai solutii de curatare cu PH neutru pentru curatarea placilor.

2. Curatati placile cu ajutorul unui aspirator, dar evitati ca duza sa intre in contact direct cu placile.

3. Nu curéatati placile cu ajutorul dispozitivelor cu presiune mare. in caz contrar, riscati deteriorarea acestora.
4. in cazul petelor profunde, cereti sfatul unui profesionist. Evitati folosirea produselor de curatare nespecifice.

E Utilizati codul QR pentru instructiuni
detaliate de instalare:
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